
Neues 2022-06-01.cdr                                                  Alle Angaben ohne Gewähr  v1.0                  © Leopoldi 2022                   Seite (v2) /

Neues 2022-06-01.cdr                                                  Alle Angaben ohne Gewähr  v1.0                  © Leopoldi 2022                   Seite (v2) /

1

Neues 2022-06-01Meine Selbstbau-
Projekte

sind
zu finden auf

www.max-mg.de

 

Die Projektdateien sind in 
meiner Dropbox zu finden  

„

„

" 

Blanko

link

! PDF:
Wegen der Hyperlinks in CorelDraw
mit  „PDF Freigeben“  speichern!

link

Wozu ich das Dingen brauche?

Siehe nächste Seite

Schweißtisch nach Manfred Welding fertig.

http://max-mg.de/NEUES_2020-07-10.pdf
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Bei der Idee Streichmaße einzusetzen bin ich auf „STEINLE 5407 ALU Streichmaß 200 mm“ gestoßen,
welche einen Nonius haben und auf 0,05mm einstellbar sind.
Um die Streichmaße weiterhin universell nutzen zu können habe ich sie in eine „Tasche“ gesteckt.

           mfg.
Leopoldi

Alles Gute

Alle Bastler sind beschissen die
sich nicht zu helfen wissen!

Leopoldi

KEINE WERBUNG
Pimp Schnellwechselplatte Mantona AS-40-1

Verschiedenes

Ich habe bei ebay- Kleinanzeigen ein Fotostativ „Hähnle Triad 60 Lite“ für 8,48€ incl. Versand ersteigert. 
Dummerweise hatte ich im Foto übersehen, dass die Schnellwechselplatte fehlte. Also musste Ersatz her.

Die Schnellwechselplatte Mantona AS-40-1 schien 
zu passen. Leider ist die Platte nicht wie bemaßt
und beschrieben 40mm lang sondern 42mm. 

Da die Platte in die Tasche des Stativs eingelegt wird
musste ich die Platte um 2mm kürzen.
Des weiteren soll auch das Öffnen des Faches für 
Akku und SD- Karte an meiner FZ10002 möglich sein.
Dazu wird das Langloch für die Schraube und Platz 
für den Schraubenbügel geschaffen.

Mit der CAM- Software „Estlcam“und der enthaltenen 
Maschinensteuerung 
wurde dann auf meiner 
Selbstbau-CNC
SHFLP-2016
die Platte bearbeitet.

Das Stativ hat einen
gefederten  Klemm-
hebel. Damit geht 
das Entnehmen der
Kamera ratzfatz.

Die Schnellwechselplatte habe ich in TurboCad mit Fräslinien
für einen 5mm-Fräser eingezeichnet.
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Bei der Idee Streichmaße einzusetzen bin ich auf „STEINLE 5407 ALU Streichmaß 200 mm“ gestoßen,
welche einen Nonius haben und auf 0,05mm einstellbar sind.
Um die Streichmaße weiterhin universell nutzen zu können habe ich sie in eine „Tasche“ gesteckt.
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Alles Gute

Alle Bastler sind beschissen die
sich nicht zu helfen wissen!

Leopoldi
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Güde HQ 400B repariert

Ich habe auf dem Bett, durch ein 
abgelegtes Werkstück den 
Fahrweg des automatischen 
Vorschubs blockiert. 
Der Mitnehmer des Supports ist 
daraufhin gebrochen.

Also musste ich alles demontieren
und die Bruchstelle schweißen.

Ich habe bei ebay- Kleinanzeigen ein Fotostativ „Hähnle Triad 60 Lite“ für 8,48 incl. Versand ersteigert. 
Dummerweise hatte ich im Foto übersehen dass die Schnellwechselplatte fehlte. Also musste Ersatz her.

Die Schnellwechselplatte Mantona AS-40-1 schien zu passen. Leider ist die Platte nicht wie bemaßt
und beschrieben 40mm breit sondern 42mm. 

Da die Platte in die Tasche des Stativs eingelegt wird musste ich die Platte um 2mm kürzen.
Desweiteren soll auch das Öffnen des Faches für Akku und SD- Karte an meiner FZ10002
möglich sein. Dazu wird das Langloch für die Schraube und Platz für den Schraubenbügel
geschaffen.

Die Schnellwechselplatte habe ich in TurboCad mit Fräslinien für einen 5mm-Fräser eingezeichnet.

Ich habe das Gussteil mit meinem 
Standarddraht geschweissst.

Drama Baby:
Leider habe ich die Schweißnaht beidseitig in das 
Langloch gezogen. Ausfeilen, bohren auch mit 
Hartmetallbohrern war nicht möglich.

Mit meinem kleinen Autogen Schweißgerät
konnte ich das Langloch wieder freibrennen. 

Alles zusammengebaut und meine
Drehbank funktioniert wieder.
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